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Riscontro alla nota [ T
Del
Oggetto: Richiesta di preventivo per la fornitura di ccograli da destinare

rispettivamente presso le UU.0O. di Urologia. Anestesia e
Rianimazione e Cardiologia del PO di Enna. e altresi presso il
Blocco Operatorio e la UOC Cardiologia del PO di Nicosia.

Spett.le ditta

Si prega codesta  spettabile ditta di far pervenire offerta economica sul ME.PA. per: lornitura ¢
installazione di n°5 ecografi di varie tipologie da porre al servizio dei vari Presidi di cui in oggetlo. e
nello specifico:

* N.I Ecogralo multidisciplinare ad uso urologico di fascia media per la UOC Urologia del PO
Umberto I di Enna (lottol):

* N.2 Ecograft portatili da destinare rispettivamente al Blocco Operatorio del PO Basilotta di
Nicosia € alla UO Anestesia e Rianimazione del PO Umberto I di Enna (lotto 2);

* N.I Ecocardiografo portatile di fascia alta da destinare alla UOC Cardiologia del PO Basilotta
di Nicosia (lotto 3);

* N.I Ecocardiografo a tecnologia “full digital” da destinarc alla UOC Cardiologia del PO
Umberto 1 di Enna (lotto 4).

(si vedano allegatiABCe D).

Si precisa che le speciliche tecniche sotto indicate si devono intendere espresse ai sensi dell’art. 68 del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., cioé seguendo pedissequamente il seguente assunto. elaborato dalla
dottrina e fatto proprio da questa Stazione appaltante:

Lindividuazione delle caratteristiche dell oggetto dell ‘appalto consente alla stazione appaltante
di disporre di un parametro di riferimento sulla cui base poter procedere alla valutazione delle
offerte ricevute e, successivamente, verificare la corrispondenza tra guanto richiesto ¢ la
prestazione ricevita dall ‘aggindicatario,
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Diversamente, sotto il secondo profilo. Uindividuazione delle caratteristiche  dell oggetto
dell’appalto  permette  agli - operatori  economici  di poter circoscrivere  la  propria
offerta verificando, eventualmente, la legittinita dell aggindicazione.

Lu formulazione delle specifiche tecniche deve avvenire nel rispetio delle regole della corretia
concorrenza tra gli operatori economici def mercato e, di conseguenza, nel rispetto dei principi
in cui lu concorrenza é tradizionalmente declinata. quali il principio di non discriminazione,
il principio di parita di trattamento ¢ il principio di massima partecipuzione.

La descrizione delle caratteristiche tecniche del bene oggetto dell appalto, dungue. non esclude
dalla valutazione quelle offerte il cui contemuto sia comunque strutturalmente ¢ funzionalmente
corrispondente a quanto richiesto con la presente richiesta d offerta ¢ deve intendersi coerente
con la c.d. cluusola di equivalenza, ovverosia con esigenza che sia prevista la possibilita, per i
concorrenti, di offrire beni e servizi con caratteristiche  equivalenti rispetio a quelle richieste.

Conseguentemente la stazione appaltante valutera se quanto offerto dai partecipanti alla gara
possa ritenersi equivalente alle caratteristiche della prestazione o del bene indicate  nelle
specifiche tecniche.

Seconda orientamento prevalente della giuvisprudenza, infarti, la clansola di equivalenza si
ritiene applicabile “qualora siano inserite nella lex specialis di gara specifiche tecniche a tal
punto dettagliate da poter individuare un dato prodotio in maniera assolmamente precisa (con
witd - fabbricazione o una provenienza determinata, o un procedimento particolare, con
riferimento a un marchio o a un brevetto) ', ol fine di fuavorire la presemazione di una proposia
“che ottemperi in maniera equivalente agli stessi requisiti ™,

Il principio di equivalenza, pertanto, é vincolante per 'amministrazione solo qualora il hando
di gara, il capitolato d'oneri o i documenti complementari predispongano una descrizione si
particolareggiata e puntuale al punto che “avrebbero come effetto di favorire o eliminare alime
imprese o taluni prodotti ™,

L'onere della prova deil‘equivalenza grava sull offerente, residuando invero in capo ulla
stazione appaltante lu valutazione circa la conformita del contenuto dell offerta rispetto
all ‘oggetto dell ‘appalto cosi come descritto nelle specifiche tecniche, senza che possa ravvisarsi
in capo afla stessa un onere di attivita di indagine circa 'asserita equivalenza.

Contemporaneamente con oviemtamento maggioritario della giwrisprudenza  si precisa che
Pequivalenza non pué essere meramente affermata dull ‘tmpresa partecipante alla gara, bensi
“va dimostrata in modo rigoroso con wna documentazione tecnica del Jabbricante o g
relazione sulle prove eseguite du un organismo riconosciuto, ¢ comunque deve formare oggetto
di apposita dichiarazione allegata all ‘offerta”. con la conseguenza che “sin dal monento della
presentazione dell’offerta, il concorrente che offie prodonti equivalenti deve fornire i prova
idonea a dimostrare 'equivalenza allegata ™, in assenza della quale ¢ legittima U amtomatica
esclusione dafla procedura ad evidenza pubblica.
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In ossequio a tale principio, quindi nell offerta deve essere data prova. con gqualsiasi niezzo
appropriato, che le soluzioni proposte corrispondano in maniera equivalente ai requisiti richiesti dalle
specifiche tecniche ™.

Nel campo documentazione amministrativa dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

¢ Dichiarazione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. resa ai sensi del D.P.R. 445/00,
comprensiva della dichiarazione di regolarita contributiva con indicazione dei nn.iscrizione
INPS ¢ INAIL. sedi ¢ numero dei dipendenti o copia del DURC come da allegato (modello
B). inserito nella documentazione richiesta;

e Patto d'integrita anticorruzione:;
e Deposito cauzionale provvisorio. a norma dell’art.93 del D.L.gs. n.50/2016 ¢ ss.mm.ii...
pari al 2% dell’importo posto a base d asta per ogni singolo lotio:

Nel campo documentazione tecnica dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

* Descrizione delle attrezzature offerte. marca. modello ¢ nome della ditta produttrice:
Scheda tecnica dei prodotti olferti, depliant;
Descrizione garanzia offerta. — durata minima 24 (ventiquattro) mesi su tutti gli
inconvenienti. di qualsiasi natura, che si dovessero riscontrare durante il periodo di garanzia
con |'obbligo di eliminazioni.

* Offerta economica dettagliata senza prezzi distinta per singolo lotto:

* Demo dichiarazione: le ditte partecipanti alla procedura di gara. ove richiesta. dovranno
impegnarsi a fornire demo delle attrezzature offerte:

* Dichiarazione relativa alla formazione gratuita per il tempo necessario all’apprendimento.

Nel campo offerta economica dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

¢ Offerta economica come generata dal sistema con indicazionc del prodotto offerto. marca
modello ¢ nome deila ditta produttrice ¢ il prezzo complessivo per l'intero lotto. VA esclusa:

*  Offerta economica dettagliata distinta per lotti. con indicazione delle attrezzature offerte.
marca. modello e prezzi unitari VA esclusa.

* CND e Repertorio. ove assegnali:

— 1l prezzo dovra comprendere: consegna. franco magazzino. ¢ quant'altro connesso
alla fornitura;

~ L'aggiudicazione avverrd per singolo lotto in favore della ditta che avra presentato
l'ofTerta piun bassa nel rispetto delle caratteristiche tecniche richieste ed in presenza
di almeno due offerte valide:
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Adempimenti successivi all'aggiudicazione:

* La formalizzazione del rapporto contrattuale avverra attraverso la stipula del contratto nei
modi e nelle forme di legge da registrare solo in caso d'uso:

la fornitura dovra essere eseguita _a seguito di esplicito ordine seritto:

Umberto 1 di Enna (referente: Sig. Banno tel (0935/516774), P.O. Basilotta di Nicosia
referente Si :

delle forniture e gli adempimenti amministrativi;

* Le attrezzature dovranno essere consegnate entro il termine perentorio di 40 giorni
lavorativi dalla data dell’ordine. Nessun ritardo. a qualsiasi causa dovuto. & ammesso
nella consegna del bene oggetto del presente contratto. In caso di ritardo. 1'ASP. a suo
insindacabile giudizio. e con riserva di addebito di eventuali ulteriori danni. applichera
a carico del fornitore una penale nella misura giomaliera dello 0.3 per mille

dell'ammontare netto contrattuale. Trascorso questo termine, la mancata consegna della

merce. comportera il passaggio al secondo migliore offerente. con oneri a carico della
ditta inadempiente.
* Successivamente alla consegna i beni saranno sottoposti a collaudo tecnico. alla

presenza del Sanitario utilizzatore. di un tecnico incaricato dall'Azienda ¢ dalla Diua
affidataria;

* Le cause di forza maggiore o gli cventi indipendenti dalla volonta dell’impresa, quali
scioperi nei setlori operativi interessati o in quelli collegati e. percio influenti nelle
forniture e nelle prestazioni di servizi. debbono essere tempestivamente segnalate o
documentate.

* Questa Azienda. al fine di assicurare la continuita nell’erogazione delle prestazioni
sanitarie. si riserva. a suo insindacabile giudizio. la facolta di acquistare i beni nel libero
mercato. addebitando gli eventuali maggiori costi al lornitore inadempiente.

* i controllo sulla quantita e qualita dei prodotti forniti spetta al Direttore dell’esecuzione
del contratto, anche su segnalazione dell"U.O. utilizzatrice: in ogni caso, la ditta aggiudi-
cataria € lenuta a prestare sui prodotti consegnati idonea garanzia da tutti gli inconve-
nienti non derivanti da cause di forza maggiore: in caso di merce contestata. in quanto
ritenuta non conforme. la ditta ¢ obbligata. a propria cura e spese. al ritiro ed alla sostitu-
zione con materiale conforme cntro 2 giorni dalla contestazione.
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In caso contrario, saranno applicate le penali sopra previste. 11 regolare utilizzo delle at-
trezzature ¢ la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque la ditta per
eventuali difetti ed imperlezioni che non siano emersi al momento della consegna, ma
vengano accertatli al momento dell impiego.

* Tutti i beni oggetto della presente gara devono essere coperti da garanzia (full-risk ovve-

ro garanzia lotale. comprensiva dei pezzi di ricambio. diritto di chiamata. costo della
mano d’opera. ecc) per un periodo non inferiore a 24 mesi dalla data del collaudo /accet-
tazione positivo degli stessi. Durante tale periodo. I’ Azienda non dovra sopportare alcun
onere economico per il mantenimento in perfette condizioni di funzionamento delle at-
trezzature fornite. Se durante il periodo di garanzia si dovessero rilevare gravi difetti
funzionali o strutturali dei beni forniti. il Fornitore ¢ tenuto al ritiro immediato e alla so-
stituzione del medesimo con uno nuovo. senza alcun onere. nei tempi e nelle modalita
previste.

L Azienda puo chiedere la risoluzione del contratto:

a) in qualunque momento durante |"esecuzione avvalendosi della facolta consentita dall art.
1671 del codice civile;

b) per motivi di interesse pubblico specificati nel relativo atto deliberativo:

¢) in caso di [rode. di grave negligenza. di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi ¢
condizioni contrattuali;

d) in caso di cessione dell"azienda. di cessazione dell attivita oppure in caso di concordato
preventivo, di fallimento. di stati di moratorie e di conseguenti atti di sequestro o di

pignoramento a carico dell aggiudicatario:
¢) nei casi di cessione e di subappalte non autorizzati dall’ Azienda:
f) nei casi di morte dell'imprenditore. quando la considerazione della sua persona sia motivo

determinante di garanzia;

£) nel caso in cui la prestazione non sia stata eseguita entro i termini preseritti:
h) in caso di motivato esito negativo dei controlli e delle verifiche in corso di esecuzione:
i) in caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell'affidataria. I'Azienda ha diritto
di incamerare, ove previsto, il deposito cauzionale definitivo. a titolo di penale. di
alfidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di essa. anche in danno dell'inadempiente.

Nel rispetto dei prineipi sanciti dagli articoli 1337 ¢ 1338 del Codice Civile. il Dircttore Generale potra.
a suo insindacabile giudizio. non stipulare_alcun contratto, nel caso in cui non ritenga meritevoli di

approvazione e/o convenienti. sotto il profilo tecnico-economico. i risultati dell attivita nesoziale.

E" fatto salvo ogni e qualsiasi provvedimento di autotutela (annullamento. revoca. ete.). che
potrd essere atlivalo senza che le concorrenti possano avanzare richieste di risarcimento od

altro.
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E" fatto espresso divieto di cessione del credito. fatta salva esistenza di carenza di
liquidita che non consenta il rispetto dei termini di pagamento,

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere. in relazione al contratto di cui alla presente

procedura. ¢ competente esclusivamente il Foro di Enna.
La Fattura dovra essere intestata a: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA -
V.LE DIAZ, 7/9 - 94100 —- ENNA - P.I. 01151150867

IVA: a carico dell’A.S.P.
Scguono allegati A BC e D

L'Assistente Amministrativo

Geom. Andrga Sillitti
4/ iretlore Servizio Provveditorato

I Di
y%ﬂ:ﬁi %;.:u'ggw:'mz
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ALLEGATO A

LOTTO 1 — CARATTERISTICHE TECNICHE di un ecografo multidisciplinare di fascia media da
destinare alla UOC di Urologia del PO Umberto | di Enna.

IMPORTO PRESUNTO A BASE D'ASTA € 30.000,00 IVA ESCLUSA
CIG: 8032496165

U.O.C. Servizio Provveditorato/U.Q.S. Appalti e Gare ~ Viale Armando Diaz n. 7/9 - 94100 Enna
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Ecografo multidisciplinare ad uso urologico di fascia media

s Ecotomografo digitale con possibilitd di scansioni convex, microconvex, lineari, endocavitarie,
phased array, volumetriche 3D/4D convex ed endocavitarie

* Modalita operative: B-mode, color-mode, power doppler, doppler PW, TDI, sw ad alta risoluzione
per la visualizzazione del flussi ultralenti e/o microcircolo

e Facile trasportabilita con 4 ructe piroettanti, con possibilitd di integrazione con batteria esterna

¢ Consolle e pannello operativo con touch screen da almeno 10"

s Tastiera QWERTY su consolle operativa e sul touch screen

* Riscalda gel integrato nel sistema

* Hard disk integrato di tipo solido da almeno 500GB 55D

s Elevata capacita del processore, interfaccia in lingua italiana

*  Monitor flat screen da almeno 21" (16:9), dotato di braccio articolato direzionabile

* Almeno 4 porte attive selezionabili dalla consolle per sonde imaglng (no pencil)

e Triplex mode attivo su tutte le sonde

¢ Doppia visualizzazione in tempo reale B-mode e imaging Color/power Doppler

¢ Zoom digitale sia In scrittura che in lettura, senza perdita di risoluzione, funzionante sia in tempo
reale che su immagini congelate

¢ Cineloop con possibilita di gestione prospettiva/retrospettiva

* Gestione di regolazione dei parametri sia in tempo reale sia da archivio In pre e post processing

* Misure lineari complesse su immagini congelate e/o da archivio con possibilitd di caleoli
automatici in tempao reale con Doppler mode.

* Pacchetto di misure e calcoli, urologidi, ginecologici, vascolari e internistici

¢ Ottimizzazione automatica de! B-mode e del Doppler-mode con un solo tasto

¢ Range di frequenza trasduttori: 2~16 MHz

¢ Profondita di scansione 2 36cm

¢ Dynamic range massimo del sistema > 22048 interamente visualizzabile a monitor e selezionabile
dall’'utente

* Massimo Frame Rate = 950 fps (Hz)

* Avviamento del sistema: Max, 200 sec

* Imaging armonico tissutale attivale con un solo tasto

* Report misure, immagini e dati paziente con possibilitd di stampa attraverso stampanti tipo
“commerciale” laser in carta comune A4 laser dellAmministrazione

e Esportazione report, immagini, filmati e dati su supporto CD/DVD e USB/Hard-disk esterno in
formato DICOM e non proprietario (jpeg,AVL......)

= Algoritmo per lo Speckle noise per la riduzione degli artefatti attjvo

¢ Algoritmo di Compound spaziale attivo

s Software per la visualizzazione di tipo trapezoidale su sonda lineare attivo

»  Software per la ricostruzione panoramica attivo su sonde lineari e convex

s Software per it contrallo linea di Biopsia

* Software per applicazioni elastografiche attivo



Modulo DICOM 3.0 integrato

Trasduttorl e accessori:

o

O

]

-

Sonda convex multifrequenza da 2.0 a 8.0 MHz

Sonda lineare multifrequenza da 3.0 a 16.0 MHz da 40mm
Sonda endocavitaria multifrequenza da 4.0 a2 9.0 MHz
Stampante termica b/n

Possibilita di espansioni future:

Q

Q

o

doppler CW

modulo ECG

Caicolo automatico dell’intima media IMT
TDI

TDW

M-mode anatomico

3D/4D

Strain

Invio delle immagini tramite rete wireless
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ALLEGATO B

LOTTO 2 — CARATTERISTICHE TECNICHE di n°2 ecografi portatili da utilizzare presso il Blocco
Operatorio de! PO Basilotta di Nicosia e presso la UO Anestesia e Rianimazione del PO
Umberto | di Enna.

IMPORTO PRESUNTO A BASE D'ASTA € 80.000,00 IVA ESCLUSA
CIG: 80325004B1

U.O.C. Servizio Provveditorato/U.O.S. Appalti e Gare - Viale Armando Diaz n. 7/9 — 94100 Enna
Tel. 0935/520751 - fax 0935/520345



L ccografo deve avere le seguenti caratteristiche teeniche minime:

® e & o @ [ ]

Tecnologia totalmente digitale. con modalita di lunzionamento in 2D. Imaging armonico
tissutale. M-Mode. Color Doppler. Color Power Doppler. Doppler Tissutale (TD1). Doppler
continuo (CW), Angolo Doppler con correzione dopo fermo immagine
Possibilita di supportare sonde multifrequenza Convex. Micro Convex. Lincare
Le sonde devono essere pinless con connessione rapida senza necessitd di spegnere
I"apparecchio ¢ dotate di cavo rinforzato. all“interno con armatura metallica. tale da evitare
rotture da calpestio durante il trasporto con carrello.
Tecnologia a memoria solida con totale assenza di Hard Disk
Deve aver una struttura solida. in materiale antiurto. con certificazione di resistenza alle
cadute da altezze di circa 90 cm da terra.
Monitor LCD da 12" circa con angolo di visione 85° alto/basso ¢ destra/sinistra.
Peso completo di batteria non superiore a 4.5 k.
Modalita imaging : doppia, duplex. panoramica/zoom 2x. guadagno ¢ gamma dinamica.
Tecnologia Color HD e software per la visualizzazione dell’ago.
Modalita M-Mode con 3 velocita di scansione con opzioni : 1/2:1/2 — 1/3: 2/3. o schermo
intero.
Seconda armonica tissutale.
Ampio range di profondita di scansione superiore a 32 cm
Metodica Compoundig per la riduzione degli artefatti.
Tasti dedicati di esame e guadagno automatico
Regolazioni colore: dimensione/posizionamento e angolazione dell’area colore. scala. linea
di base ed inversione
Sistema di avvio rapido ¢ pronto per la scansione in 20 secondi
Tastiera retroilluminata e termosaldata. in materiale impermeabile per pulizia e disinfezione
del dispositivo
Trackpad con tasto di selezione per utilizzo e navigazione semplice
Gestione completa di immagini ¢ [ilmati: registrazione. esportazione su dispositivi USB
Compatibilitd con i principali sistemi operativi (P.C. e MAC)
Entrata/uscita S-video per videoregistrazione e riproduzione. uscita DVI. uscita video
composita (NTSC/PAL) per videoregistratore o stampante video. uscita audio. altoparlanti
integrati, trasferimento immagini/dati Ethernet o wireless
almeno 2 porte USB ad alta velocita
Memoria Flash interna da almeno 16 GB che consenta la memorizzazione di 60000
immagini o 1920 filmati di 2 secondi
Memorizzazione di [ilmati (lunghezza max 60 scc per ogni filmato)
Memorizzazione di filmati basata sul numero di cicli cardiaci(tramite ECG) o a tempo
Esame delle immagini con scorrimento fino ad almeno 250 singoli fotogrammi.
Tasti programmabili dall operatore per le funzioni avanzate
Funzione guadagno automatico
lunzionamento a batteria ricaricabile con autonomia di almeno 4 ore.

Il sistema dovra essere completo di :
Sonda Convex di circa 30 mm multifrequenza e banda larga da 5-2 MHz per applicazioni
addominali
Sonda Lineare da circa 38 mm multifrequenza da 13-6 MHz per applicazioni superficiah ¢
vascolari
Sonda Micro-Convex di circa 15mm multitrequenza da 2-4 MHz per applicazioni cardiache
Corrello con supporto telescopico completo di sistema per connettere fino a tre sonde
contemporaneamente con seleltore automatico.



Possibilita di installare stazione di ricarica a parete con transduttore automatico dedicato.
senza utilizzo del cavo elettrico

Stampante termica BN

Garanzia Full Risk su strumento e sonde per 5 anni

L"apparecchiatura offerta dovra essere completa di ogni accessorio necessario per il normale
utilizzo

L"apparecchiatura offerta dovra essere conforme alle normative vigenti



Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ENNA
Codice Fiscale e Partita .V.A. 01151150867
U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Appalti e Gare
AZIENDA SAMITARIA PROVINCIALE Tel 0935/520751 - fax (0935/520345

ALLEGATO C

LOTTO 3 — CARATTERISTICHE TECNICHE di un ecocardiografo di fascia alta portatile da
destinare alla UOC di Cardiologia del PO Basilotta di Nicosia.

IMPORTO PRESUNTO A BASE D'ASTA € 20.000,00 IVA ESCLUSA
CIG: 80325069A3

U.O.C. Servizio Provveditorato/U.O.S. Appalti e Gare - Viale Armando Diaz n. 7/9 — 94100 Enna
Tel. 0935/520751 — fax 0935/520345



ECOCARDIOGRAFO PORTATILE DI FASCIA ALTA

Ecografo fascia ALTA PORTATILE corredato di monitor da almeno 13" pollici fuli HD FORMATO 16/9,
PIROETTANTE per gestione dell’angolo di visualizzazione; Sistema dotato di CARRELLO ergonomico
regolabile in altezza con porta sonde e porta stampante; Multi connettore attivo per la doppia connessione
di due sonde attive elettroniche, Batteria ricaricabile interna per 2 ore di attivita senza Corrente diretta.

Range operativo di Frequenze interamente visualizzate a monitor da 1 a 22 Mhz.

Color doppler - Power Doppler Direzionale — seconda armonica di tessuto — Compound Attivo su tutte le
sonde; Algoritmi adattivi per ottimizzazione delle immagini. Pan zoom in lettura e scrittura. Operativita su
tutti i programmi internistici, cardiologici, vascolari, Medicina interna.

Sonde collegabili : Convex - convex forate per biopsia —Lineari — Microconvex. — Endocavitari — Volumetrici
convex ed endocavitari — Phased array — Settoriali — transrettalibiplanari — sonde pw e cwpencil -
transesofagea adulti e pediatrica intraoperatorie — Hokeystic - tutte a matrice attiva multibanda e
multifrequenza.

TP View su sonde lineare
IMT auto
anatomical m mode su almeno 3 linee campioni indipendenti e relativi tracciati m mode.
color doppler tissutale
Espandibilita
Mezzi di Contrasto, sw eco stress, strain strain rate 2d 4d

HD da almeno 250 GB con possibilita di archivio e rivisualizzazione immagini. Misure da archivio e tempo
reale. Misure avanzate per tutti i itpi di applicazioni.

Post processing anche su immagini provenienti dall'archivio

Gestione dei principali comandi da touch screen a colori montato a centro della consolle operativa.
4 yscite USB, Masterizzatore CD/DVD integrato — Uscita Wireless — Dicom3.

N. 2 Connettori attivi per sonde elettroniche e uno pencil sul corpo macchina del portatile.

Sonda phased array con range di frequenza 1-4Mhz Larga banda

Sonda Lineare con range di frequenza 4 — 13Mhz Larga banda

STAMPANTE B.N. TIPO MEDICALE SONY



Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
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ALLEGATOD

LOTTO 4 — CARATTERISTICHE TECNICHE di un ecocardiografo con tecnologia “full digital”"da
destinare alla UOC di Cardiologia del PO Umberto | di Enna.

IMPORTO PRESUNTO A BASE D'ASTA € 50.000,00 IVA ESCLUSA
CIG: 8032514040

U.0.C. Servizio Provveditorato/U.0.S. Appalti e Gare - Viale Armando Diaz n. 7/9 - 94100 Enna
Tel. 0935/520751 ~ fax 0935/520345



Na AN A L L ALANAD L AL ARR, APASAIALS A ACIYVAP LI LTAIR A AN/ L WD A5

1.1

¢ Ecocardiografo

e Piattaforma a tecnologia “full digital” con gestione della frequenze in larga bandatra 1 MHz e
anche oltre 15 MHz di ultimissima generazione

o |l sistema deve avere la possibilita di supportare sonde: transtoraciche phased array elettroniche,
transesofagee phased array elettroniche, Lineari, convex e rnicroconvex

|l sistema deve supportare le seguenti modalita: B-mode, Colore, M-mode, Anatomical , Color M- |
mode, Power, TDI Colore e TDI-PW, CW, PW, HPRF, Power Direzionale, Contrasto di opamzzazlone|
Possibilita di Software integrato per ecostress con protocolli sia farmocologici che fisici
Focalizzazione dinamica anche lungo tutto il campo di scansione

e Tecnologia a largabanda in emissione con soluzioni tecnologiche automatizzate per semplificare la
gestione dell'esame sia in seconda armonica che in frequenza fondamentale, Armonica tissutale
attivabile su tutte le sonde anche con tecnica pulse inversion o similare

+ Dynamic range superiore a 180 d8 |

e Elevato frame rate, superiore a 800 frame/sec in B/W |

* Dotato di sistemi di ultima generazione atti a migliorare automaticamente la qualita d'immagine

_ B-Mode e la riduzione degli artefatti. Tali algoritmi devono poter agire su pil livelli di

i ottimizzazione selezionabili dall’operatore |
Dotato di compound spaziale in emissione e ricezione su tutte le sonde non cardiologiche

e Ottirmnizzazione d'immagine a tasto singolo in grado di agire in real time continuativamente
durante la scansione in grado di gestire il pilt elevato numera di parametri contemporaneamente
anche nella modalita Doppler

e Zoom od alto definizione e ad alto fattore d'ingrandimento attivo sia su immagini in tempao reale
che su cine memory

e 7Zoom acustico ad altissima risoluzione e alto fattore d'ingrandimento, con regione d’interesse
selezionabile a piacere, e aumento del frame-rate

i e Elevata ergonomia della piattaforma in termini di possibilita di posizionamento della consolle, di

peso non superiore a 90 Kg periferiche incluse e di semplicita d'uso {indicare dimensioni e pesc)




5

¢ |l sistema deve essere dotato di funzione stand-by per facilitare lo spostamento e le rapide
riaccensioni

| ¢ Dotato di pannello di controllo Touchscreen dotato del minor numero di tasti possihile per |
semplificare al massimo I'esecuzione dell’'esame e tecnologia tipo “swipeTouch Screen” o similare

i do almeno 11 pollicl

* Possibilitd di rappresentazione delle immagini 2D e colare in modalitd comparative _

| flussimetria/struttura per una migliore valutazioni delle patologie pit complesse |

' * Calcoli automatici su tracciato doppler in tempo reale .

| * Monitor LCD di ampie dimensioni, almeno 21, con possibilita di basculamento aito/basso, destra |

| sinistra e rotazione (indicare i gradi e le possibilita di rotazione ed estensione/escursione),

' * Ingrado di collegare almeno 4 trasduttori tutti di imaging e tutti contemporaneamente attivi
senza sistemi di adottatori. Trasduttori dotati di tecnologia di tipo pinless o tecnologie equivalenti, |
tutti universali senza adattatori

s |l sistema deve essere aggiornabile {OPZIONE} con software integrato per le quantificazioni 2D
strain e del global strain attraverso il riconoscimento automatico delle cavita cardiache basato su
tecnica Speckle tracking. Al fine di una totale riproducibilita, possibilmente senza necessita di
tracciamenti manuali da parte dell'operatore. | valori devono essere rappresentati su Bull's eye a
17 segmenti e i dati integrati nel referto

* |l sistema deve essere d aggiornabile {OPZIONE ) con software integrato per calcoli automatici
della funzione cardiaca in grado di fornire sullo stesso ciclo cardiaco ptl parametri quantitativi sia
della funzione diastolica che sistolica {almeno 5 parametri contemporaneamente quail Volumi
ventricolari, FE Biplana, indici di rilasciamento, tempi di apertura e chiusura valvolare, ecc)

® Possibilita di ampliamento con Software integrato per calcoli automatici di strain su singole
porzioni miocardiche per facilitare e oggettivare studi'sulla vitalita miocardica

¢ Software integrato per TD con calcolo delle velocita miocardiche, spostamento longitudinale,
strain e strain rate '

* Hard disk integrato di elevata capacita, deve consentire la registrazione in real time di immagini e

| filmati di lunga durata con memorizzazione automatica ed esportazione senza Interruzione della
scansione

| » Dotato di masterizzatore DVD e porte USB per uso di HD esterni e flash memaory

| * Esportazione su supporto DVD o su supporto esterno USB {Flash memory o External Hard Drive)

sia in formato PC (BMP, JPEG, AVI con compressione selezionabile) che in formate DICOM con
i esportazione automatica di DICOM VIEWER

i Trasduttori e perife iche richiesti: |

|
(* N. 1 Trasduttore phased array da almeno 1 MHz ad almeno 5 MHz per esami di |
| cardiologia |

N1 Trasduttore pediatrico 8 MHz ad almeno 3 MHz

*

* N.1 Trasduttore lineare da almeno 3 MHz ad almeno 12 MHz per applicazioni vascolare
[ ]

¢ N. 1 Stampante termica in B/N .



